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REŽIM RECIRKULACIJE

Korak 1
Izduvni otvor će biti zatvoren plastičnim zatvaračem.

Korak 3
Uklonite dugački plastični deo.

Za nabavku ugljenih filtera, obratite se svojoj maloprodaji ili servisnom centru.

Korak 4
Stavite kratki plastični deo.

Korak 5
Aspirator je spreman za upotrebu.

Korak 2
Postavite ugljeni filter. (opciono)

�NAPOMENA
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ZAMENA UGLJENIH FILTERA  
(samo za režim cirkulacije)

GENERALNO

SIGURNOSNE MERE

Redovna briga o filteru je neophodna. Ugljene filtere treba menjati na svaka četiri meseca.

�INFORMACIJE

•	 Ugljeni filteri se ne dobijaju kupovinom aspiratora. Mogu da se nabave preko maloprodaje ili servisnog 
centra.

•	 Ugljeni filteri ne mogu da se čiste ili ponovo koriste.

1. Uklonite metalni filter.
2. Okrenite stari ugljeni filter i izvadite ga.
3. Stavite novi ugljeni filter, pristisnite i okrenite ga.
4. Vratite metalni filter na svoje mesto.

Pažljivo pročitajte uputstvo koje se odnosi na instalaciju i održavanje. Uputstvo držite na mestu koje je dostupno. 
Ovaj model uređaja je napravljen kao izduvna verzija (recirkulacija vazduha) ili kao opcija sa filterima (unutrašnje 
kretanje vazduha) aspiratora.

Obratiti pažnju kada aspirator radi istovremeno iznad otvorenog plamena koji reaguje na protok vazduha, jer 
aspirator može da smanji potrebnu količinu kiseonika, koja je neophodna za normalan rad šporeta sa otvorenirn 
plamenom.
Negativni pritisak u okruženju ne sme da pređe 4Pa (4x10- 5bar). Omogućite adekvatnu ventilaciju za sigurniji 
rad aspiratora.
Pridržavajte se lokalnih propisa i zakona prilikom otvaranja spoljnih otvora za dotok vazduha.

U određenlm slučajevima električni aparati mogu da budu opasni i rizični pri upotrebi
•	 Ne proveravajte stanje filtera dok je aspirator u režimu rada
•	 Ne dodirivati sijalice na aspiratoru odmah nakon korišćenja
•	 Kuvanje na plamenu se ne preporučuje ispod samog aspiratora
•	 lzbegavati otvoreni plamen, jer može da zapalI filtere aspiratora
•	 Prilikom održavanja i čiščenja aspiratora isti isključiti iz struje.

�UPOZORENJE!
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INSTRUKCIJE ZA INSTALACIJU

Električni priključak

Instalacija 

Spoljni odvod (ventilacija)

Unutrašnje cirkulisanje vazduha

Uređaj je proizveden u klasi II, tako da nije potreban priključak za uzemljenje.

Priključivanje se vrši na sledeći način:
BRAON - L FAZA
PLAVA - N NULA

Ukoliko aspirator ne dolazi sa utikačem povezati napajanje prema datoj šemi. Ako se aspirator isporučuje sa 
kablom i utičnicom, postarajte se da utičnica bude na lako dostupnom mestu.
lzmeđu aspiratora i spoljnog spoja električne energije (ako je direktna veza) mora biti spojen jednopolarni 
osigurač s minimalno 3m razdvojenim kontaktima.
Uređaj mora biti postavljen na minimalnu visinu od 650 mm ili više od šporeta. Ne priključujte odvodnu cev 
aspiratora na isti odvod koji se koristi za cirkulisanje vrućeg vazduha ili na odvod koji se koristi za isparavanje 
drugih uređaja.

�UPOZORENJE!

Ako lampe na aspiratoru ne rade proverite da li su adekvatno postavljene i pritegnute.

Sledeće uputstvo treba slediti u potpunosti kako bi se osiguralo pravilno postavljanje i istalacija uređaja 
1. Postavljanje haube aspiratora na donje strane ormana 
2. Izbor verzije (izduvavanje ili filtriranje)

Postavljanje aspiratora na donji deo ormarića mora da bude precizno,  kako bi se obezbedio siguran oslonac. Za 
fiksiranje koristiti 4 odgovarajuća šrafa. Zadnja strana aspiratora mora da se postavi u liniju sa ormarićima.

Uređaj izbacuje isparenja kroz spoljnu odvodnu cev ventilacije, koja je sprovedena na spoljni zid.
Neophodno je da se koristi cev koja odgovara svim važećim standardima. (od nezapaljivog materijala prečnika 
120mm) koja se priključuje na uređaj.

Kako bi ste promenilI režim rada svog aspiratora sa verzije sa ventilacijom na verziju sa unutrašnjim cirkulisanjem 
vazduha, neophodno je da od prodavca ili servisnog centra tražite ugljene fIltere. Ugljeni filteri pročišćavaju 
vazduh u prostoriji. Ovi filteri se ne peru i ne mogu se ponovo iskoristiti, već se moraju zameniti svaka 4 meseca. 
Zasićenost filtera zavisi od više faktora, npr. toga koliko se aspirator koristi te koliko se aluminijumski filter protiv 
masnoća čisti, veličina prostorije u kojoj se nalazi kuhinja itd... Filter mora da se podesi tako da čvrsto stoji ispod 
samog ventilatora, na deo koji je predviđen za ugIjeni filter. Okretanjem filtera za 90 stepeni osigurava se njegov 
pravilan stabilan položaj. Čist vazduh se vraća u prostoriju kroz cev koja je povezana sa prstenom unutar haube 
aspiratora.
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KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Prilikom korišćenja uređaja preporučuje se da se uređaj uključi u toku kuvanja ali i da radi oko 15 minuta nakon 
što je kuvanje završeno kako bi se uklonili svi mirisi i isparenja.
Osnovna funkcija aspiratora je određena kvalitetom i održavanjem ugljenih filtera.
Filteri za masnoću absorbuju čestice masnoće u vazduhu, pa su zato skloni zapušavanju i začepljenju, kada se 
uređaj koristi svakodnevno.
Kako bi se sprečila opasnost od paljenja, preporučuje se da se filteri čiste svaka dva meseca i to tako što se 
uklone sa aspiratora, natope i isperu u rastvoru vode i deterženta. Nakon ispiranja ostaviti da se osuše. Filteri za 
masnoću takođe mogu da se peru i u mašini za sudove. Pošto su od aluminijuma filteri za masnoću mogu da  
promene boju kao rezultat pranja. Proizvođač zato ne priznaje reklamacije u vezi promene boje filtera.

•	 Filteri od aktivnog uglja pročišćavaju vazduh u prostoriji. Ovi filteri se ne mogu prati i koristiti više puta.
•	 Ugljeni filteri se moraju menjati svaka 4 meseca.
•	 Zasićenost filtera zavisi od više faktora - koliko se koriste, veličine prostorije itd...
•	 Ventilator aspiratora čistite krpom natopljenom blagim rastvorom alkohola ili neabrazivnim sredstvima za 

čišćenje.

PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA BILO KAKVU VRSTU ODGOVORNOSTI ZA OŠTEĆENJA KOJA NASTAJU 
NEPRIDRŽAVANJEM GORE NAVEDENIH UPUTSTAVA I UPOZORENJA
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