- - R32 Inverter Split Type Model
-
1 — l— A TT68TP21-24321AWUV

Caracteristici

©) = =) | Feel / Follow me, Flux de aer Smart, ECO, Performantd super EMC, Autodiagnosticare, Dezghetare inteligentd, Functie de autocuratare, Functie
o) (o) (wa Anti-Mucegai, Carcasd Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod
Y Auto, Mod Sleep Auto, Indicatie Cod Eroare, Buton de Urgents, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator
f'@ exterior cu cinci trepte, Compatibilitate Mono si Multi, Functie de incélzire 8°C, incalzire/racire la temperatura joass, Filtru Fagure, Filtru Lavabil,
@\m = Filtru cu Densitate mare, Drenaj dublu lateral, Protectie a stabilitatii, Flux de aer 3D, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific,
(ST Telecomanda, Memorie pozitie fante aer, Auto-Balansare fante aer Orizontals, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Racire Confortabild, Racire
SEELA Puternica la 60°C, Racire&Incélzire Rapids, Balansare fante aer Orizontals, Suport Telecomands, Filtru additional pentru sanatate, Aluminiu Hidrofil
Fin, Comutator de Rezerva, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, Placa superioara/capac, Functia Auto Swing Louver, Anti-Aer Rece, Wi
Fi, Filtru additional pentru sanatate, Eficient Energetic, Incalzire unitate externa , Lampa UV
Capacitate 24000BTU
Tensiune si frecventd nominala V/Hz 220-240V~/50Hz/1P
Mod Racire incilzire
Capacitatea nominala w 6840(1830~7820) 7050(1850~7960)
Putere w 2099(410~2800) 1900(420~3000)
Curent intrare A 9.8(2.3~13.0) 8.6(2.3~14.0)
SEER/ Clasa energetica 6,5/A++ /
SCOP/ Clasa energetica - medie / 4.0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald / 5,1/A+++
Niveluri de temperatura °C 15-53 -20-30
sctg::l::ldl.l)l de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor KWh 366 /
sth;:ﬂ;Tdu)l.dme :(;\iirgie (pe an, pe baza rezultatelor testelor KWh / 1995
:t::sduar:ldu)l-d:‘ :i'l::ﬂie (pe an, pe baza rezultatelor testelor KWh / 1537
Dezumidificare Kg/h 1,8
Nivelul de protectie (IN) / (OUT) (IP) IPX0/IPX4
Clasa de protectie electrica (IN) / (OUT) Class |/ Class Il 1/l
Consum Max. Intrare w 3000
Curent Max. A 14
Model
Compressor Tip Rotary
Marca SANYO
Circulatia aerului interior m3/h 1100
° Nivelul de zgomot la interior dB dB(A) 58/52/48/44/41
g | Dimensiunea netd (L x L x H) mm 1100x333x222
£ Dimensiunea ambalajului (L x L x H) mm 1165%x405%x295
Greutate neta/Greutate bruta Kg 14/17
Nivel de zgomot la exterior dB dB(A) 57
® Dimensiunea neta (L x L x H) mm 920%x699%x380
3 | Dimensiunea ambalajului (L x L x H) mm 960x732x400
S | Greutate nets/Greutate bruta Kg 40/43
5 Tip refrigerant R32
% Greutate refrigerant Kg 1,07
£ | Gwp 675
2 | tcOo,eq. 0,75
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max. Mpa 3,7/1,2
Parte Lichida/ Parte Gazoasa mm Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Conducta refrigerant Lungimea conductei refrigerant Max. /
Diferenta de nivel Max. m 25/10
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