
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА TESLA AIR 9

Ефективна повърхност 96 m2

Процент на филтриране 99.97%

Сензор за качество на въздуха Да

Скорост на подаване на чист 
въздух (CADR) 800 m³/h

Сензора за влажност Да

Ниво на шум ≤35 dB

Дължина на кабела 1.5 m

Таймер Да

Брой скорости 5

Сън Да

Автоматичен режим Да

Индикатор за замяна на филтъра Да

ФИТРИРАНЕ

Вид филтър
Филтър за предварително 
почистване, HEPA + активиран 
въглен

Варианти за филтриране Фин прах, микроби, полени, 
вируси

Препоръчителна 
продължителност на живота на 
филтъра

6 месеца
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Пречиствател на 
въздух Air 9

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯ

Потребление на енергия (макс.)    85 W

Входяща честота на променлив ток 50 Hz

Входящо напрежение на 
променлив ток 220 V

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Ширина 346 mm

Дълбочина 346 mm

Височина 784 mm

Тегло 16.0 kg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКА

Ширина на опаковка 380 mm

Дълбочина на опаковка 400 mm

Височина на опаковка 630 mm

Височина на опаковка 17,0 kg


