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The remote control can keep
track of the temperature at its
current location and send the
signal to the air conditioner,

S0 it can optimize the room
temperature for your maximum
comfort.

Wi-Fi

Anti-fungus

The air conditioner will start

the Anti-fungus feature after
exiting cooling and dehumidifying
mode. It helps prevent fungi

and bacteria from spreading

in order to maintain a healthy
environment.

Horizontal swing

You can use the horizontal swing
feature to adjust the airflow
direction, if you prefer the air from
the AC to blow sideways.

e

1 | tesla.info

Tesla Select

Turbo mode

When the air conditioner goes into
Turbo mode, it will maximize its
cooling or heating capacity, making
the room cooler or warmer rapidly.

Intelligent
defrosting

If the condenser freezes while in
heating mode during the times
of low outside temperature, the
AC will start intelligent defrosting
mode.

4



R32 Inverter Split Type Model
TAS3FFUL-1832IAW
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Kapacitas 18000BTU
Névleges fesziiltség és frekvencia V/Hz 220-240V~/50HZ
Uzemméd Hiités Fiités
Névleges teljesitmény W 5100(1300-5300) 5400(1300-5500)
Felvett teljesitmény W 1520(280-1700) 1400(220-1500)
Aramerésség A 7.0(1.2-7.5) 6.0(1.4-6.5)
SEER-SCOP/ Energiaosztaly W/W 6,6/A++ 4,1A+
Uzemi hémérséklet (°C) 16~49°C -15~30°C
Energiafogyasztas ( évente, szabvanyos vizsgalati eredmények alapjan) kwh 270 1220
Paratlanitas Kg/h 1,6
Védelmi fokozat (IN) / (OUT) (IP) IPX0/IPX4
Elektromos védelmi osztaly (IN) / (OUT) Class |/ Class Il I/l
Maximalis bemeneti fogyasztas W 1900
Max. aramerésség A 9
Modell KSN98D34UER3
Kompresszor Tipus DC
Marka GMCC
Modell D-310-30-8
Ventilétor motor Tépfes.zi,iltség bemenet w 58
o Kapacitas uF 3
‘9 Beltéri egység ventilator fordulatszam (ford./perc) | r/min 1230/1080/965/850
§ Beltéri ventilator atmérd x hossz mm @107.9x661
:§ Beltéri levegékeringetés m®/h 850
g Beltéri egység zajszint dB(A) 57
Netté méretek mm 900x310x225
Csomagolas mérete mm 950%372x292
Nett6 suly / Brutto saly Kg 11/14
Modell D-35-10A
o Tapfesziiltség bemenet w 50
Ventilator motor —
Kapacitas uF /
b Kiiltéri egység ventilator fordulatszam (ford./perc) | r/min 900
% Kiiltéri ventilator | hossz mm 407
.g Kiiltéri egység zajszint dB(A) 62
2| Netté méretek mm 715x280x537
g Csomagolas mérete mm 825X326X595
Netto suly / Brutté saly Kg 25/29
Hiitékézeg tipusa / téltet tomege g R32/800
Max. Kiiirités/Max. elszivas Mpa 4.3/2.5
o Folyadékoldal / Gazoldal / Hosszusag mm ©6,35/¢912,0
Hiitéanyag AP PR
csévezetékek Hutoko'zegt.:.s? ma>’(|malls hossza / m 25/15
Max. szintkiilonbség
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