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R32 Inverter Split Type Model
TC25G301-0932IAWT

4 ventilátorsebesség, Turbo mód, Hideg levegő elleni védelem, Néma mód, 8°C fűtés, Kényelmes hűtés, Független párátlanítás, Automata 
mód, Kijelző be-/kikapcsolás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes, Rozsdamentes a beltéri 
elpárologtató csövekhez, Rozsdamentes a kültéri kondenzátor csövekhez, Széles feszültségtartományú indítás, Gyermekzár, Hűtőközeg 
szivárgás érzékelése, Kompresszor előmelegítés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamella pozíció memória, Dupla lefolyó, Könnyen 
mosható szűrő, I Set, Gold Fin bevonat, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Öntisztítás (külső egység), Egészségügyi szűrő, Alvó mód, ECO, Időzítő, GEN 
mód, AI energia megtakarítás 2.0, Alacsony hőmérsékletű fűtés (-25°C), Távirányító tartó, Szelep fedél, 4D légáramlás, Fotokatalitikus szűrő, 
Wi-Fi, Hotel menü, I Feel, Fotokatalízis, Tálca fűtés.

Tulajdonságok

Kapacitás 9000BTU

Névleges feszültség és frekvencia V/Hz 220-240V~/50HZ

Mód Hűtés Fűtés
Névleges kapacitás W 2600(300~3200) 2600(300~3300)

Tápfeszültség bemenet W 780(150~1100) 700(150~1050)

Bemeneti áramerősség A 3.5(0.8~5.0) 3.2(0.8~4.7)

SEER / Energetikai osztály 6,3 A++ /

SCOP / Energetikai osztály - átlag / 4,1/A+

SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban / 5.1/A+++

Működési tartomány (°C) °C 16-53°C -25-30°C

Energiafogyasztás
(évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) kWh 146 /

Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati ered-
mények alapján) - átlagosan kWh / 818

Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati ered-
mények alapján) - melegben kWh / 692

Páramentesítés Kg/h 0,9

Védettségi fok (IN) / (OUT) (IP) IPX0/IPX4

Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT) Class I / Class II I/I

Max. bemeneti fogyasztás W 16401640

Max. áramerősség A 7,57,5

Kompresszor
Modell LAMDA

Típus Rotary

Márka FTz-AN075ACBA-A
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Beltéri levegő keringtetése m3/h 550

Beltéri zajszint dB dB(A) 30-48

Nettó méret mm 705×265×200

Csomagolási méret mm 776×334×264

Nettó súly / bruttó súly Kg 7/9
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Kültéri zajszint dB dB(A) 61

Nettó méret mm 720*298*473

Csomagolási méret mm 777×333×530

Nettó súly / bruttó súly Kg 19/22

Hűtőközeg típusa R32

Hűtőközeg tömege Kg 0,39

GWP 675

tCO2eq. 0,26

Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás Mpa 4.2/1.9

Hűtőanyag 
vezetékek

Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)

Max. hűtőközegcső hossz /  
Max. szintkülönbség m 15/5


