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R32 Inverter Split Type Model
TC35M211W-1232IA

4 скорости на вентилатор, Турбо режим, Защита от студен въздух, Безшумен режим, Отопление на 8°C, Комфортно охлаждане, 
Независимо обезвлажняване, Автоматичен режим, Включване/изключване на дисплея, Бързо охлаждане и бързо отопление, 
Интелигентно размразяване, Бутон за спешни случаи, Антикорозионен, Антикорозионен за вътрешни тръби на изпарителя, 
Антикорозионен за външни тръби на кондензатора, Стартиране при широк диапазон на напрежение, Заключване за деца, Откриване 
на изтичане на хладилен агент, Предгряване на компресора, Автоматично рестартиране, Самодиагностика, Памет на положението 
на ламелите, Двойно оттичане, Лесен за почистване филтър, I Set, Златен Fin слой, Скрит дисплей, Самопочистване, Самопочистване 
(външно тяло), Здравословен филтър, Режим сън, ECO, Таймер, GEN режим, AI енергоспестяване 2.0, Отопление при ниски температури 
(-20°C), Държач за дистанционно управление, Капак на клапан

Характеристики 

Капацитет      12000BTU

Номинален волт и честота      V/Hz 220-240V~/50HZ

Режим    Охлаждане Отопление
Номинален капацитет     W 3500W(300W~3800W) 3500W(300W~3900W)

Входна мощност    W 1100W(150W~1400W) 1000W(150W~1270W)

Входен ток     A 5.0A(0.8A~6.9A) 4.5A(0.8A~6.2A)

SEER/ Енергиен клас     6,1 A++ /

SCOP/ Енергиен клас - средно     / 4,0/A+

SCOP/ Енергиен клас - в режим отопление      / 5.1/A+++

Работен обхват    °C 16-53°C -20-30°C

Консумация на електроенергия ( за година, на база на 
резултатите на стандартните тестове )      kWh 203 /

Консумация на електроенергия ( за година, на база на 
резултатите на стандартните тестове) - средно    kWh / 942

Консумация на електроенергия ( за година, на база на 
резултатите на стандартните тестове) - в режим отопление     kWh / 790

Обезвлажняване    Kg/h 1,2

Степен на защита (IN) / (OUT)    (IP) IPX0/IPX4

Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)     Class I / Class II I/I

Макс. потребление на вход W 17501750

Макс. текущ A 88

Компресор
Модел GMCC

Тип Rotary

Марка KSN98D21UEZB31

В
ъ

тр
еш

н
о

 
тя

л
о

Скорост на потока m3/h 600

Ниво на шум dB dB(A) 32-51

Нетни размери  mm 793x279x217

Брутни размери mm 855×340×275

Нето/ Бруто тегло Kg 8/10
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Ниво на шум dB dB(A) 61

Нетни размери  mm 720*299*473

Брутни размери mm 777×333×530

Нето / Бруто тегло   Kg 20/23

Тип на фреона  R32

Тегло на хладилния агент   Kg 0,49

GWP 675

tCO2eq. 0,33

Макс. Разреждане / Макс. налягане Mpa 4.2/1.9

Тръби
Течна страна / Газова страна mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)

Макс. дължина на тръбата за хладилен 
агент / Макс. разлика в нивото m 15/5


