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R32 Inverter Split Type Model
TT34ZA31-1232IA

Λειτουργιες
7 ταχύτητες ανεμιστήρα: Αθόρυβο/Χαμηλή/Χαμηλή-Μεσαία/Μεσαία/Μεσαία-Υψηλή/Υψηλή/Turbo, 5 ταχύτητες ανεμιστήρα: Αθόρυβο/
Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή/Turbo, Λειτουργία Turbo, Προστασία από ψυχρό αέρα, Αθόρυβη λειτουργία, Θέρμανση στους 8°C, I Feel, 
Θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία (-20°C), Άνετη ψύξη, Ανεξάρτητη αφύγρανση, Βάση τηλεχειριστηρίου, Αυτόματη λειτουργία, Οθόνη 
On/Off, Έξυπνη ροή αέρα, Ταχεία ψύξη και ταχεία θέρμανση, Έξυπνη απόψυξη, Κουμπί έκτακτης ανάγκης, Αντιδιαβρωτική προστασία, 
Εκκίνηση σε ευρύ εύρος τάσης, Παιδικό κλείδωμα, Ψύξη στους 53°C, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου, Προθέρμανση συμπιεστή, 
Αυτόματη επανεκκίνηση, Αυτοδιάγνωση, Τηλεχειριστήριο με οπίσθιο φωτισμό, Μνήμη θέσης περσίδων, Διπλή αποστράγγιση, Φίλτρο που 
πλένεται εύκολα, I Set, Κρυφή οθόνη, Σύστημα αυτοκαθαρισμού, Σύστημα αυτοκαθαρισμού (εξωτερική μονάδα), Λειτουργία Sleep, ECO, 
Χρονοδιακόπτης, AI εξοικονόμηση ενέργειας 2.0

Ονομαστική Απόδοση 12000BTU
Τροφοδοσία V/Hz 220-240V~/50HZ
Λειτουργία Ψύξη Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση W 3400(1000~3770) 3420(1000~3810)
Ισχύς Τροφοδοσίας W 1130(290~1500) 1005(290~1720)
Ρεύμα Λειτουργίας A 5.8(1.5~9.0) 4.4(1.5~10.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση 6,1 A++ /
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος / 4,0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο / 5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας °C 15-52°C -20-30°C
Κατανάλωση ενέργειας  
(ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) kWh 196 /

Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά 
αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος kWh / 770

Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά 
αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο kWh / 687

Αφύγρανση Kg/h 1
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.) (IP) IPX0/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας  (εσωτ.) / (εξωτ.) Class I / Class II I/I
Μέγ. Κατανάλωση W 1720
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας A 10

Συμπιεστής
Μοντέλο KSN89D28UDZW31
Τύπος Rotary
Μάρκα GMCC
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Παροχή Αέρα m3/h 570
Στάθμη Θορύβου dB(A) 53/49/46/43/39/35/32
Διαστάσεις Μονάδας (MxΠxY) mm 778×272×192
Διαστάσεις Συσκευασίας (MxΠxY) mm 840×335×255
Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος Kg 7,3/9,5
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Στάθμη Θορύβου dB(A) 62
Διαστάσεις Μονάδας (MxΠxY) mm 712×459×276
Διαστάσεις Συσκευασίας (MxΠxY) mm 765×481×310
Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος Kg 20/22
Ψυκτικό Mέσο R32
Βάρος ψυκτικού μέσου Kg 0,52
GWP 675
tCO2eq. 0,35
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης Mpa 4.3/2.5

Διαστάσεις Σωλήν. 
Ψυκτικού

Υγρού / Αερίου mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)
Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. 
Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά m 25/10


