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R32 Inverter Split Type Model
TT34ZA31-1232IAW

Funkcije
7 hitrosti ventilatorja: Tiho/Nizka/Nizko-srednja/Srednja/Srednje-visoka/Visoka/Turbo, 5 hitrosti ventilatorja: Tiho/Nizka/Srednja/Visoka/Turbo, 
Turbo način, Zaščita pred hladnim zrakom, Tihi način, Ogrevanje pri 8°C, I Feel, Ogrevanje pri nizki temperaturi (-20°C), Udobno hlajenje, Neodvisno 
razvlaževanje, Držalo za daljinski upravljalnik, Samodejni način, Vklop/izklop zaslona, Pametni pretok zraka, Hitro hlajenje in hitro ogrevanje, 
Inteligentno odtaljevanje, Gumb za nujne primere, Protikorozijska zaščita, Zagon v širokem razponu napetosti, Otroška ključavnica, Hlajenje pri 
53°C, Zaznavanje uhajanja hladiva, Predgrevanje kompresorja, Samodejni ponovni zagon, Samodiagnostika, Daljinski upravljalnik z osvetlitvijo, 
Spomin položaja lamel, Dvojna drenaža, Filter, ki ga je enostavno oprati, I Set, Skriti zaslon, Samočistilni sistem, Samočistilni sistem (zunanja 
enota), Sleep način, ECO, Časovnik, AI varčevanje z energijo 2.0, Wi-Fi, ionizacijski filter, 4D pretok zraka, vodoravno nihanje

Kapaciteta 12000BTU

Napajanje: Napetost / Frekvenca V/Hz 220-240V~/50HZ

Način delovanja Hlajenje Ogrevanje
Nazivna moč W 3400(1000~3770) 3420(1000~3810)

Vhodna moč W 1130(290~1500) 1005(290~1720)

Delovni tok A 5.8(1.5~9.0) 4.4(1.5~10.0)

SEER/ energijski razred 6,1 A++ /

SCOP/ energijski razred - povprečen / 4,0/A+

SCOP/ energijski razred - toplejše / 5,1/A+++

Temperaturni obseg °C 15-52°C -20-30°C

Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnih 
testov) kWh 196 /

Poraba energije (na leto, glede na rezultate standardnih 
testov) - povprečna kWh / 770

Poraba energije ( na leto, na podlagi standardnih rezultatov 
testa) - topleje kWh / 687

Razvlaževanje Kg/h 1

Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota) (IP) IPX0/IPX4

Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota) Class I / Class II I/I

Max. Poraba W 1720

Max. Tok A 10

Kompresor
Model KSN89D28UDZW31

Vrsta Rotary

Blagovna znamka GMCC
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Glasnost delovanja notranje enote dB dB(A) 53/49/46/43/39/35/32

Dimenzija notranje enote mm 778×272×192

Dimenzija pakiranja mm 840×335×255

Neto teža / Bruto teža Kg 7,3/9,5
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Glasnost delovanja notranje enote dB dB(A) 62

Dimenzija notranje enote mm 712×459×276

Dimenzija pakiranja mm 765×481×310

Neto teža / Bruto teža Kg 20/22

Vrsta plina R32

Teža plina Kg 0,52

GWP 675

tCO2eq. 0,35

Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk Mpa 4.3/2.5

Instalacija
Tekočina / Plin mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)

Max. dolžina instalacije/  
Max. višinska razlika m 25/10


