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R32 Inverter Split Type Model
TT51ZA31-1832IAW

Характеристики
7 скорости на вентилатора: Тихо/Ниска/Ниско-средна/Средна/Средно-висока/Висока/Турбо, 5 скорости на вентилатора: Тихо/
Ниска/Средна/Висока/Турбо, Турбо режим, Защита от студен въздух, Тих режим, Отопление при 8°C, I Feel, Отопление при ниска 
температура (-20°C), Комфортно охлаждане, Независимо изсушаване, Държач за дистанционно, Авто режим, Включване/изключване 
на дисплея, Интелигентен въздушен поток, Бързо охлаждане и бързо отопление, Интелигентно размразяване, Бутон за аварийни 
ситуации, Антикорозионна защита, Стартиране при широк диапазон на напрежение, Детска защита, Охлаждане при 53°C, Детекция 
на теч на хладилен агент, Предварително загряване на компресора, Автоматично рестартиране, Самодиагностика, Дистанционно с 
подсветка, Памет за позицията на ламелите, Двоен дренаж, Лесно миещ се филтър, I Set, Скрит дисплей, Самопочистваща система, 
Самопочистваща система (външно тяло), Sleep режим, ECO, Таймер, AI енергоспестяване 2.0, Wi-Fi, йонизиращ филтър, 4D въздушен 
поток, хоризонтално люлеене

Капацитет      18000BTU

Номинален волт и честота      V/Hz 220-240V~/50HZ

Режим    Охлаждане Отопление
Номинален капацитет     W 5140(1250~5910) 5210(1250~6070)

Входна мощност    W 1567(330~2350) 1376(340~2550)

Входен ток     A 6.9(1.5~12.0) 6.2(1.6~13.0)

SEER/ Енергиен клас     6,8 A++ /

SCOP/ Енергиен клас - средно     / 4,0/A+

SCOP/ Енергиен клас - в режим отопление      / 5,2/A+++

Работен обхват    °C 15-52°C -20-30°C

Консумация на електроенергия ( за година, на база на 
резултатите на стандартните тестове )      kWh 263 /

Консумация на електроенергия ( за година, на база на 
резултатите на стандартните тестове) - средно    kWh / 1400

Консумация на електроенергия ( за година, на база на 
резултатите на стандартните тестове) - в режим отопление     kWh / 1374

Обезвлажняване    Kg/h 2

Степен на защита (IN) / (OUT)    (IP) IPX0/IPX4

Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)     Class I / Class II I/I

Макс. потребление на вход W 2550

Макс. текущ A 13

Компресор
Модел C-4RZ120H3AAF

Тип Rotary

Марка SANYO

В
ъ

тр
еш

н
о

 
тя

л
о

Скорост на потока m3/h 800

Ниво на шум dB dB(A) 56/53/50/47/44/41/37

Нетни размери  mm 910×305×195

Брутни размери mm 979×380×265

Нето/ Бруто тегло Kg 9/11
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Ниво на шум dB dB(A) 65

Нетни размери  mm 853×602×349

Брутни размери mm 890×628×385

Нето / Бруто тегло   Kg 30/32,5

Тип на фреона  R32

Тегло на хладилния агент   Kg 0,78

GWP 675

tCO2eq. 0,53

Макс. Разреждане / Макс. налягане Mpa 4.3/2.5

Тръби
Течна страна / Газова страна mm Dg4/Dg8(1/4-3/8)

Макс. дължина на тръбата за хладилен 
агент / Макс. разлика в нивото m 25/10


