R32 Inverter Split Type Model
TT34EXC1-1232IAWPC
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Tulajdonsago
gg gg | Feel / Follow me, intelligens légaramlas, ECO, kivalé EMC-teljesitmény, éndiagnosztika, intelligens leolvasztas, dntisztito funkcio,
penészedésgatlo funkcid, korrozidallo burkolat, figgetlen paratlanité Gzemmod, szupercsendes Kialakitas, alacsony zajszint( légaramlas, turbo
a=sLA EELTS Uzemmod, automata Uzemmad, alvo Uzemmad, hibakod-kijelzés, veszhelyzeti gomb, automatikus Ujrainditas, id6zit6 automatikus ki-/bekapcsolas,

4 ventilatorfokozat, 6tfokozatd kultéri ventilatormotor, mono és multi kompatibilitas, 8 °C-os f(itési funkcio, alacsony hémeérsékletd fités/

J hités, méhsejtsz(irs, moshatd szir6, kétoldali kondenzviz-elvezetés, stabilitasvédelem, 56 °C-os sterilizalas, hit6kozeg-szivargas érzékelése,
taviranyito, lamellapozicié memodria, rejtett LED-kijelz6, kijelzé be-/kikapcsolasa, komfort hiités, erételjes hités 60 °C-on, gyors hités és gyors
fités, taviranyito-tarto, hidrofil aluminium lamella, tartalék kapcsolo, tobb ventilatorfokozat, I-clean, felst lemez/burkolat, automatikus leng6
lamella funkcio, hidegleveg6 elleni védelem, vizszintes légterelés, Wi-Fi, extra egészségszr6, csovek és kabelek

Kapacitas 12000BTU
Névleges fesziiltség és frekvencia V/Hz 220-240V~/50Hz/1P
Méd Hiités Fiités
Névleges kapacitas w 3400(1000~3770) 3420(1000~3810)
Tapfesziiltség bemenet w 1130(290-1500) 922(290-1720)
Bemeneti aramerésség A 5.8(1.5-9.0) 4.7(1.5-10.0)
SEER / Energetikai osztaly 6,1/A++ /
SCOP / Energetikai osztaly - atlag / 4.0/A+
SCOP / Energetikai osztaly - melegebb idészakban / 5,1/A+++
Miikédési tartomany (°C) °C 15-53 -20-30
(Eér:re;gtlz,fzgay:\sr;:\aysos vizsgalati eredmények alapjan) kWh 195 /
inée[:gif:g):jsézt)é_s é(tél\al;:tsea, I'|szal.wa’myos vizsgalati ered- KWh / 840
Energiafogyasztas (évente, szabvanyos vizsgalati ered-
mények alapjan) - melegben kWh / /14
Paramentesités Kg/h 1,2
Védettségi fok (IN) / (OUT) (IP) IPX0/IPX4
Elektromos védelmi osztaly (IN) / (OUT) Class |/ Class Il I/l
Max. bemeneti fogyasztas w 1720
Max. aramerésség A 10
Modell
Kompresszor Tipus Rotary
Marka GMCC
Beltéri levegé keringtetése m*/h 550
= Beltéri zajszint dB dB(A) 50/47/43/35/32
“T'; Netté méret mm 777x250x201
M@ | Csomagolasi méret mm 840%315%x260
Netto suly / brutté saly Kg 8/10,5
Kiiltéri zajszint dB dB(A) 50
Netté méret mm 777x498x290
Csomagolasi méret mm 818x520x325
= Nett6 suly / brutté saly Kg 24/26
£ Hiitékozeg tipusa R32
¥ | Hiitékézeg témege Kg 0,57
GWP 675
tCO,eq. 0,38
Max. Kitirités / Max. Szivasi nyomas Mpa 3,7/1,2
Folyadékoldal / Gazoldal / Hosszusag mm Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
‘I;I:zt::énlz:lg Max. h(njté’k?zﬁegcs{i hossz / m 25/10
Max. szintkiilénbség
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