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@ Uklonite desni pomocni zatvarac i desni blokator vrata sa vrata, a zatim postavite levi pomocni zatvara¢
i levi blokator vrata sa zavrtnjem na levoj strani vrata.

@ Pomaknite poklopac otvora sa leve strane rucke na desnu stranu rucke.

= &

@ Uklonite donji desni pomocni zatvarac i donji desni blokator vrata sa vrata, a zatim postavite donji levi
pomocni zatvara¢ i doniji levi blokator vrata sa zavrtnjem na levoj strani vrata.
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@ Uklonite nogice sa obe strane, odvijte donju Sarku sa desne strane.
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@® Odvijte i pomerite poklopac kabla sa leve strane, zatim postavite poklopac kabla sa desne strane.

@ Postavite poklopac levog $arka vrata i pricvrstite ga srafom.
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Postavite spoljasnju rucku vrata (ako je spoljasnja rucka prisutna)

i

i

[ | |
>

Prostor za postavljanje

¢ Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.
e Ostavite najmanje 50 mm razmaka sa dve strane i pozadi.
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min=50
min=50
838
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115°
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Nivelisanje uredaja

Za to podesite dve podesive nogice na prednjem delu uredaja.
Ako uredaj nije nivelisan, vrata i magnetska brtva se nece pravilno
poravnati.
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KORISNICKI INTERFEJS

Koris¢enje kontrolne table
1.1 Rukovanje tasterom (A & B & C)

NO FROST Kontrola temperature frizidera
Ovaj taster je dostupan u korisni¢kom rezimu
i SUPER reZimu, ali nije dostupan u ECO i
VACATION rezimu.
Kratkim pritiskom na ovaj taster mozete odabrati
2 temperaturu frizidera.

Kontrola temperature pregradka zamrzivaca
4 Ovaj taster je dostupan u nacinu rada po izboru
korisnika i VACATION rezimu, nije dostupan u
6 SUPER i ECO rezimu.
Kratko pritiskanje ovog tastera omogucava
odabir temperature zamrzivaca.
Odabir rezima rada / Zaklju¢avanje /
EEEM Otkljucavanje
Drzite taster pritisnutim 3 sekunde da biste
zakljucali ili otkljucali kontrolnu tablu.
U statusu ,Otkljuéano”, kratko pritiskanje tastera
omogudava odabir rezima rada (ECO rezim /
VACATION rezim / SUPER rezim / naéin rada po
izboru korisnika).

FREEZER

O ©® >» a w

1.2 Ekran (1 & 2)
1. Prikaz podesene temperature frizidera
Ovaj deo prikazuje podesenu temperaturu frizidera. Ako se u ovom delu prikazu oznake EOQ, E1, E2,
E3ili E5, pozovite servis.
2. Prikaz podesene temperature zamrzivaca
Ovaj deo prikazuje podesenu temperaturu zamrzivaca.

1.3 Indikatori (3 &4 & 5 & 6)
1. Indikator ECO rezima
Ova lampica svetli kada je odabran ECO rezim.

2. Indikator VACATION rezima
Ova lampica svetli kada je odabran VACATION rezim.

3. Indikator SUPER rezima
Ova lampica svetli kada je odabran SUPER rezim.

4. Indikator zaklju¢avanja / otklju¢avanja
Ova lampica svetli kada je kontrolna tabla zaklju¢ana.
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2. llustracija tastera

2 1 Rad i prikaz
Kontrolna tabla ¢e biti potpuno osvetljena 3 sekunde, pri éemu e raditi taéno prema podesavanjima
pre iskljucivanja struje. Nakon toga, operacije su dostupne.

® Pre nego $to izvrsite bilo kakvu operaciju, uverite se da je kontrolna tabla otklju¢ana.

e U zaklju¢anom stanju, indikator zakljuavanja ée treptati 3 sekunde kada kratko pritisnete bilo koji taster,

ali operacije nece biti dostupne.
e Kontrolna tabla ¢e se zakljucati 25 sekundi nakon poslednje operacije.
e Kontrolna tabla ¢e se potpuno ugasiti 2 minuta nakon poslednje operacije.
e Kontrolna tabla ¢e se upaliti kada se otvore vrata frizidera.
e Kontrolna tabla ¢e se upaliti i kada kratko pritisnete tastere za upravljanje.
e Svaka operacija tastera ce biti potvrdena zvuénim signalom.

2.2 Podesavanje temperature pregradka frizidera

* U nacinu rada po izboru korisnika ili SUPER rezimu, kratko pritisnite taster [GEEEE uzastopno -
podedena temperatura pregradka frizidera bice prikazana kruzno od 2°C do 8°C.

® Podesena temperatura ¢e biti potvrdena nakon 5 sekundi treptanja indikatora.

2.3 Podesavanje temperature pregradka zamrzivaca

e U nadinu rada po izboru korisnika, kratko pritisnite taster uzastopno - podesena temperatura
pregradka zamrzivaca bice prikazana kruzno od -14°C do -22°C.

¢ Podesena temperatura ¢e biti potvrdena nakon 5 sekundi treptanja indikatora.

2.4 Preporu¢ena podesavanja temperature

Temperatura okoline Pregradak frizidera Pregradak zamrzivaca

Leto
Normalno

Zima

2.5ECOrezim

Aktiviranje ECO rezima:

e Kratko pritisnite taster

e Nakon 5 sekundi treptanJa indikatora ECO rezima, ECO rezim ¢e b|t| aktiviran.

e Kada je ECO rezim aktiviran, temperatura frizidera/zamrzivaca c¢e se automatski podesiti prema
temperaturi okoline.

e U ECO rezimu, ako ruéno podesite temperaturu frizidera ili zamrzivaca, indikator ECO rezima ce treptati
3 sekunde, a podesavanje temperature frizidera i zamrzivaca nece biti moguce.

Izadite iz ECO reZima:
MODE

e Kratko pritisnite taster; kada indikator ECO rezima prestane da svetli, uredaj izlazi iz ECO rezima.

2.6 VACATION rezim

Aktiviranje VACATION rezima:

e Kratko pritisnite taster § uzastopno; kada se upali indicator @Y VACATION rezima, VACATION
rezim je odabran.

e Nakon 5 sekundi treptanja indikatora VACATION rezima, aktivira¢e se VACATION rezim.

¢ Kada je VACATION rezim aktiviran, temperatura frizidera ¢e se automatski podesiti na 17°C, dok je
podesavanje temperature pregradka zamrzivaca dostupno.
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e U VACATION rezimu, ako ru¢no podesite temperaturu frizidera, indikator VACATION reZima Ce treptati
3 sekunde, a podesavanje temperature frizidera neée biti moguce.

Izadite iz VACATION rezima:
o Kratko pritisnite taster {8
rezima.

; kada indikator VACATION rezima prestane da svetli, uredaj izlazi iz ovog

2.7 SUPER rezim
Preporucuje se da SUPER rezim ukljucite 24 sata unapred, ako je potrebno zamrznuti veliku koli¢inu hrane
odjednom.

Aktiviranje SUPER reZima:

e Kratko pritisnite taster uzastopno; kada se upali indikator SUPER rezima, SUPER rezim je
odabran.

¢ Nakon 5 sekundi treptanja indikatora SUPER reZima, SUPER rezim ce biti aktiviran.

e Kada je SUPER rezim aktiviran, temperatura zamrzivaca ¢e se automatski podesiti na -25°C, dok je
podesavanje temperature pregradka frizidera dostupno.

e U SUPER rezimu, ako ru¢no podesite temperaturu zamrzivaca, indikator SUPER rezima ce treptati 3
sekunde, a podesavanje temperature zamrzivaca nece biti moguce.

Izadite iz SUPER reZima:
o Kratko pritisnite taster i ; kada indikator SUPER reZima prestane da svetli, uredaj izlazi iz SUPER
rezima.

\ uPOZORENJE!

U SUPER rezimu, uredaj ée raditi pod vecim opterecenjem, a nivo buke bi¢e malo veéi nego u normalnom
rezimu.

2.8 Nacin rada po izboru korisnika

e Kratko pritisnite taster ji#sd dok indikatori ECO, VACATION i SUPER ne prestanu da svetle - aktivira se
nacin rada po izboru korisnika.

¢ U nacinu rada po izboru korisnika, korisnici mogu rué¢no podesiti temperaturu frizidera i zamrzivaca.

2.9 Funkcija alarma za otvorena vrata
Ako vrata frizidera ostanu otvorena 60 sekundi, oglasit ¢e se alarm za otvorena vrata.
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Kontrola temperature fioke za sveze namirnice

e Temperatura u konvertibilnoj zoni moze se podesavati u zavisnosti od vrste hrane koja se ¢uva.

e Pomeranjem dugmeta sa desne ka levoj strani, temperatura u konvertibilnoj zoni ¢e se postepeno
smanjivati.

¢ Kada je dugme postavljeno na desni kraj, sveza zona funkcionise kao fioka za povrée i voce, odrzavajuci
odgovarajucu temperaturu i vlaznost.

e Kada je dugme postavljeno na levi kraj, zona je pogodna za kratkotrajno ¢uvanje ribe ili druge sveze
hrane. Hrana ostaje sveza, ali se ne zamrzava, $to je idealno za ¢uvanje sveze hrane.

e Saveti: Kada odaberete funkciju fioke za povrée, preporucuje se da temperatura frizidera bude ispod
4°C, a vreme ¢uvanja ne duze od 3 dana, kako bi se o¢uvala maksimalna svezina.

FRESH CONVERTER
( )

Podesavanje vlaznosti u fioci za povrée

1. Ako je dugme za podesavanje vlaznosti kao na slici:
Niska vlaznost: pomerite regulator ulevo.
Visoka vlaznost: pomerite regulator udesno.

@ HUMIDITY CONTROL

2. Ako je dugme za podesavanje vlaznosti kao na slici:
Niska vlaznost: pomerite regulator udesno.
Visoka vlaznost: pomerite regulator ulevo.

HUMIDITYCONTROL

= (il——— Ve
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SVAKODNEVNA UPOTREBA

Prva upotreba

Ciscenje unutrasnjosti

Pre prve upotrebe uredaja, operite unutrasnjost i sve unutrasnje dodatke mlakom vodom i blagim
sredstvom za pranje (neutralnim sapunom) kako biste uklonili tipi¢an miris novog proizvoda, a zatim
temeljno osusite.

VAZNO! Ne koristite deterdzente ili abrazivne praskove, jer oni mogu ostetiti povriinu.

Svakodnevna upotreba

Rasporedite razli¢itu hranu u razli¢ite pregrade prema tabeli:

Odijeljci frizidera Vrsta hrane

e Hrana sa prirodnim konzervansima, kao $to su dzemovi, sokovi,
pica, zacini.
¢ Ne skladistite kvarljivu hranu.

Vrata ili police na vratima
pregradka frizidera

® Vodce, zacinsko bilje i povrée treba stavljati odvojeno u posudu za
povrée.
¢ Ne ¢uvajte banane, luk, krompir i beli luk u frizideru.

Fioka za povrée (fioka za
salatu)

Polica frizidera - srednja * Mleéni proizvodi, jaja

® Hrana koja ne zahteva kuvanje, kao §to su gotova jela, mesni

Polica frizidera - gornj . ! .
olica frizidera - gornja proizvodi, ostaci hrane.

® Hrana za dugotrajno ¢uvanje.

¢ Donja fioka/polica za sirovo meso, zivinu i ribu.

¢ Srednja fioka/polica za zamrznuto povrce i pomfrit.

¢ Gornja fioka/polica za sladoled, zamrznuto voce, zamrznute peciva.

Fioka(e)/polica zamrzivac

Zamrzavanje sveze hrane

® Pregradak zamrzivaca je pogodan za zamrzavanje sveze hrane, kao i za dugotrajno ¢uvanje zamrznute
hrane.

e SveZa hrana koja se zamrzava treba da se stavi u donji pregradak.

¢ Maksimalna koli¢ina hrane koja se moZze zamrznuti u roku od 24 sata navedena je na plocici sa
tehnic¢kim podacima.

® Process zamrzavanja traje 24 sata: u tom periodu ne dodavati drugu hranu za zamrzavanje.

Cuvanje zamrznute hrane

Prilikom prvog pustanja u rad ili nakon perioda neupotrebe. Pre stavljanja proizvoda u pregradak, uredaj

treba da radi najmanje 2 sata na vis§im podesavanjima.

Vazno! U slucaju nenamernog odmrzavanja, na primer ako je doslo do nestanka struje duze od vrednosti
prikazane u tabeli tehnickih karakteristika pod ,vreme podizanja temperature”, odmrznuta hrana mora se

brzo konzumirati ili odmah skuvati, a zatim ponovo zamrznuti (nakon kuvanja).

Odmrzavanje

Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, pre upotrebe, moze se odmrznuti u zamrzivacu ili na sobnoj
temperaturi, u zavisnosti od vremena koje imate za ovu operaciju. Male porcije hrane mogu se ¢ak kuvati
direktno iz zamrzivaéa, dok su jos zaledene. U tom slucaju, vreme kuvanja ¢e biti duze.
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Dodaci

Pomijerljive police
Zidovi frizidera imaju niz vodilica kako bi police mogle biti postavljene po
seli.

Postavljanje vratasaca na vratima

Vrata$ca na vratima mogu se rastaviti radi ¢is¢enja. Za rastavljanje postupite
na slededi nacin: postepeno povucite vratasce u pravcu strelica dok se ne
oslobodi, a nakon ¢iséenja ponovo ga postavite na mesto.

Rastavljanje donje fioke

1. lzvucite donju fioku do polozaja zaustavljanja.
2. Podignite prednji deo fioke.

3. Potpuno izvucite donju fioku.

Korisni saveti i uputstva

Saveti za zamrzavanje

Da biste iskoristili proces zamrzavanja na najbolji nacin, evo nekoliko vaznih saveta:

e Maksimalna koli¢ina hrane koja se moze zamrznuti u 24 sata navedena je na oznaci uredaja.

¢ Proces zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda ne dodavati novu hranu za zamrzavanje.

e Zamrzavajte samo hranu vrhunskog kvaliteta, svezu i temeljno ocisc¢enu.

¢ Pripremite hranu u malim porcijama kako bi se brzo i potpuno zamrzla i kako bi kasnije bilo moguée
odmrznuti samo potrebnu koli¢inu.

* Umotajte hranu u aluminijumsku foliju ili plasti¢ne kese i osigurajte da pakovanja budu hermeticki
zatvorena.

¢ Ne dozvolite da sveza, nezamrznuta hrana dodiruje vec¢ zamrznutu hranu, kako biste izbegli povecanje
temperature kod vec¢ zamrznute hrane.

® Magra hrana se bolje i duze ¢uva od masne; so skracuje rok trajanja hrane.

e Vodeni sladoledi, ako se konzumiraju odmah nakon vadenja iz zamrziva¢a, mogu izazvati opekotine od
smrzavanja koze.

® Preporucuje se da na svakoj pojedinacnoj pakovanoj hrani oznaéite datum zamrzavanja, kako biste
mogli pratiti vrieme ¢uvanja.

241

SRB



SRB

Saveti za €uvanje zamrznute hrane
Da biste postigli najbolje performanse ovog uredaja, treba da:

Proverite da li je komercijalno zamrznuta hrana pravilno skladistena kod prodavca;

Obezbedite da se zamrznuta hrana prenese iz prodavnice u zamrzivac u $to kracem vremenskom roku;
Ne otvarate vrata ¢esto i ne drzite ih otvorena duze nego $to je apsolutno potrebno;

Jednom odmrznuta hrana brzo propada i ne moze se ponovo zamrzavati;

Ne prekoradujete period ¢uvanja koji je naznacio proizvodac hrane.

Saveti za hladenje sveZe hrane

Da biste postigli najbolje performanse:
Ne ¢uvajte toplu hranu ili isparavajuée te¢nosti u frizideru;
Pokrijte ili umotajte hranu, posebno ako ima jak miris ili ukus.

Saveti za hladenje
Korisni saveti:

Sve vrste mesa: umotajte u plasti¢ne kese i stavite na staklene police iznad fioke za povrée.

Za bezbednost, ovako ¢uvajte najvise jedan do dva dana.

Skuvana hrana, hladna jela i sli¢no: pokrijte ih i stavite na bilo koju policu.

Povrce i voce: temeljno odistite i stavite u posebne fioke predvidene za njih.

Maslac i sir: stavite u posebne hermeticke posude ili umotajte u aluminijumsku foliju ili plasti¢ne kese
kako biste iskljucili sto vise vazduha.

Boca mleka: mora imati poklopac i ¢uvati se u balkonima na vratima.

Banane, krompir, luk i beli luk, ako nisu upakovani, ne smeju se ¢uvati u frizideru.

Sirovo meso i ribu ¢uvajte u odgovarajuc¢im posudama u frizideru, tako da ne dodiruju i ne cede se na
drugu hranu.

Ciscenje

Iz higijenskih razloga, unutrasnjost uredaja, ukljucujuci unutradnje dodatke, treba redovno ¢istiti.

@ PAZNJA!

Uredaj se ne sme prikljucivati na struju tokom ¢is¢enja. Postoji opasnost od elektri¢nog udara! Pre ¢iséenja
iskljuéite uredaj i izvucite utikac iz struje, ili iskljucite ili podignite osigura¢ prekidaca. Nikada ne Cistite
uredaj parnim cistacem. Vlaga moze dospeti u elektriéne komponente, $to predstavlja opasnost od
elektri¢nog udara! Topla para moze ostetiti plasti¢éne delove. Uredaj mora biti suv pre nego $to se ponovo
pusti u rad.

VAZNO! Eteri¢na ulja i organska rastvara¢a mogu ostetiti plasti¢ne delove, npr. limunov sok ili sok od kore
narandze, butirnu kiselinu, sredstva za ¢&i$¢enje koja sadrze siréetnu kiselinu.

Ne dozvolite da takve supstance dodu u kontakt sa delovima uredaja.

Ne koristite abrazivne sredstva za ciséenje.

Uklonite hranu iz zamrzivada i ¢uvajte je na hladnom mestu, dobro pokrivenu.

Isklju¢ite uredaj i izvucite utikac iz struje, ili iskljucite ili podignite osigura¢ prekidaca.

Cistite uredaj i unutradnje dodatke krpom i mlakom vodom. Nakon &i$¢enja obrisite sve svezom vodom
i osusite.

Nakon sto je sve suvo, stavite uredaj ponovo u rad.

Redovno distite povrsine koje dolaze u kontakt sa hranom i dostupne odvode.

Cistite rezervoare za vodu ako nisu korié¢eni 48 sati; isperite vodovodni sistem ako voda nije koris¢ena
5 dana.

Ako se rashladni uredaj dugo ostavlja prazan, iskljucite ga, odmrznite, ocistite, osusite i ostavite vrata
otvorena kako biste sprecili pojavu budi u uredaju.

Zamenite lampicu

Unutrasnje svetlo je tipa LED. Za zamenu sijalice, obratite se kvalifikovanom tehnicaru.
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OTKLANJANJE KVAROVA
@ PAZNJA!

Pre nego $to pocnete sa otklanjanjem poteskoda, iskljuéite uredaj iz struje. Samo kvalifikovani elektricar ili
struéna osoba sme da izvrsi otklanjanje poteskoca koje nisu opisane u ovom priruéniku.

VAZNO! Tokom normalnog rada mogu se &uti odredeni zvuci (kompresor, cirkulacija rashladnog sredstva).

Problem Moguci uzroci

Regulator temperature je podesen na
najhladnije.
Napojni utikac¢ nije ukljuéen ili je labav.

Uredaj ne radi
Osigurac je pregoreo ili je neispravan.

Uti¢nica je neispravna.

Resenje

Podesite dugme na drugu
poziciju na uredaju.
Ukljucite napojni utikac.

Proverite osigurac i zamenite ga
ako je potrebno.

Kvarove na uti¢nici treba da
otkloni elektri¢ar.

Uredaj previse Temperatura je podesena suvise nisko ili

zamrzava ili hladi uredaj radi na najhladnijem podesavanju.

Priviemeno podesite regulator
temperature na toplije
podesavanije.

Temperatura nije pravilno podesena.

Vrata su bila otvorena duzi vremenski

period.
Hrana nije dovoljno

zamrznuta. Velika koli¢ina tople hrane je stavljena u
uredaj u poslednjih 24 sata.

Uredaj se nalazi blizu izvora toplote.

Pogledajte odeljak ,Pocetno
podesavanje temperature”.

Otvarajte vrata samo koliko je
potrebno.

Priviemeno podesite regulator
temperature na hladnije
podesavanje.

Pogledajte odeljak ,Mesto
instalacije”.

Jaka pojava leda na

o Brtva vrata nije vazdusno zatvorena.
zaptivac uvrata.

Pazljivo zagrejte delove brtve
vrata koji propustaju pomocu
fen-a za kosu (na hladnom
podesavanju).

Uredaj nije nivelisan.

Neobiénizvukovi Uredaj dodiruje zid ili druge predmete.

Neki deo, npr. cev, na zadnjem delu

uredaja dodiruje drugi deo uredaja ili zid.

Istovremeno oblikujte zagrejanu
brtvu rukom tako da pravilno
naleze.

Ponovo podesite nogice.

Pomaknite uredaj malo.

Voda na podu Otvor za odvod vode je zaéepljen.

Ako je potrebno, pazljivo
pomerite komponentu da ne
smeta.

To je normalno. Delovi za razmenu

Bocéna ploca je vruca
toplote se nalaze sa strane.

Pogledajte odeljak ,Cisc¢enje i
odrzavanje”.

Ako se kvar ponovo pojavi, obratite se Servisnom centru.

Ovi podaci su potrebni da bi vam se pomoglo brzo i pravilno. Ovde zapisite potrebne podatke i pozovite

se na oznaku na plocici uredaja.
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